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LÄRMSCHUTZ VIELSEITIG & FLEXIBEL
LÄRMSCHUTZ-MATTEN «WITTWER»

LEICHT. INDIVIDUELL. MODULAR.

www.wittwer-handel.ch

Wittwer Handel bietet hochwertige Lärmschutzmatten und Vorhänge für den optimalen Schallschutz für drinnen oder  
draussen. Die Lärmschutzmatten können in verschiedenen Grössen und Farben produziert werden. Die Matten haben  
Ösen mit welchen sie an Bauzäunen oder Gerüststangen schnell und einfach befestigt werden können.
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LÄRMSCHUTZMATTEN WITTWER

T: +41 (0) 31 911 48 49  |  info@wittwer-handel.ch

Entwickelt um einfach Lärm zu reduzieren. Schnell montierter Schallschutz für temporäre oder permanente Anwendungen 
für draussen oder drinnen. Die Lärmschutzmatten Wittwer sind so konzipiert, dass sie eine äusserst effektive Lösung zur 
Lärmreduzierung für jede Anwendung bieten. Ideal geeignet, um Baustellen- und Maschinenlärm zu isolieren.
Sie haben eine mit einem speziellen Verfahren gepresste Polyester-Spezialgewebe-Füllung und eine perforierte Rückwand 
für beste Absorbierung der Schallwellen. Die Vorderwand besteht aus hochwertigem PVC 910 g/m2. Standardfarbe ist grün,  
kann aber nach Kundenwunsch bedruckt oder in einer anderen Farbe geliefert werden. Die Matten haben Ösen zum  
befestigen und eine Dicke von 3 cm. Die Wittwer Lärmschutzmatten können an Gerüsten aufgehängt werden. 
Wir bieten Ihnen fertige Lösungen für mobile Lärmschutzwände in verschiedenen Höhen, Längen und Formen an. 
Und das von der Planung bis zum Auf- und Abbau. 

DIE VORTEILE
-	Lärmreduktion bis zu 32 dB, Rw = 25 dB
-	Für Temporär- oder Festinstallationen
-	In Europa produziert und kontrolliert
-	Leicht und handlich, 2kg/m2, 3cm dick 
-	Schnell und einfach installiert
- Wasserabweisend & schwer entflammbar
- Individuell bedruckbar
-	Kaufen oder mieten

Messungen von Grolimund + Partner AG,  
haben folgende Resultate ergeben:
Das Beispiel zeigt, dass die geringere  
Schalldämmung von mobilen Lärm- 
schutzmatten im Vergleich zu fixen  
Lärmschutzwandbauten (=LSW) (minimale  
Anforderung) faktisch keinen Einfluss auf  
die Lärmbelastung am Immissionsort hat.

Wirkung LSW:
Direktschall: -10dBA
Schalldämmung:
LSW: R‘l,w + C = -25 dBA
Mobile LSW: R‘l,w + C = -19 dBA

Emissionen:
70 dBA

Immissionen:
Mit LSW:	 60.1 dBA
Mit mobiler LSW:	 60.5 dBA

	Artikel

501220
502520
503620

Masse

1.20 x 2.00 m
2.50 x 2.00 m
3.60 x 2.00 m

Gewicht

	 4.8 kg
	 10 kg
	14.4 kg

Die Masse können individuell als Höhe oder Breite  
eingesetzt werden. Andere Grössen auf Anfrage.

LÄRMSCHUTZ-MATTEN



Andere Grössen verfügbar, Standardfarbe Hellgrau

LÄRMSCHUTZMATTEN WITTWER - NACH KUNDENWUNSCH

LÄRMSCHUTZMATTEN dBARRIER

LÄRMSCHUTZ-MATTEN

	Artikel

711207
711307
712109
712207
712257

Länge

2.07 m
3.07 m
1.09 m
2.07 m
2.57 m

Höhe

1.00 m
1.00 m
2.00 m
2.00 m
2.00 m

Gewicht

	 12 kg
	 18 kg
	 14 kg
	 23 kg
	 29 kg

Lärmschutzmatten mit Klammern 
- einfaches anbringen an Stangen (Gerüsten)
- einseitig perforiert für optimale Absorption
- Lärm-, Sicht-, Staub-, Wetter- und Fallschutz in Einem
- besteht Windkanaltest bis zu 137 km/h

Die Schallschutz-Matten der Järven Group sind  
aus hochwertigen Materialen die flammhemmend  
sind, eine hohe UV-Stabilität aufweisen und  
eine absorbierende Oberfläche haben,  
die vor Feuchtigkeit und Wasser  
schützt.

Beispiele individuelle Ausführungen Wittwer-Matten: Die Standardfarbe ist Grün. Die Matten sind jedoch auch in anderen 
frei wählbaren Farben oder mit individueller Bedruckung erhältlich. Selbst die Masse können kundenspezifisch angepasst 
werden. Nehmen Sie diesbezüglich mit uns Kontakt auf.
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T: +41 (0) 31 911 48 49  |  info@wittwer-handel.ch
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LÄRMSCHUTZ AUFBLASBAR & MOBIL
LÄRMSCHUTZ-SYSTEME «HPZ»

MODULAR. FLEXIBEL. EINFACH.
Zusammen mit der HPZ bieten wir zwei mobile Systeme für effektiven Schallschutz. Die Lärmschutzmatten bestehen im 
Inneren aus einer komplexen Faserstruktur. Durch Aufpumpen erhalten die Matten ihre notwendige Steifigkeit und erreichen 
eine gute Schallabsorption. Durch das kompakte Packmass sind auch schwer zugängliche Aufstellorte erreichbar.  
Auch Ecken mit einem Winkel von 90° sowie Durchfahrten können problemlos realisiert werden. Das System kann durch 
verschiedene Befestigungvariablen (Erdanker, Bolzenanker) auf sämtlichen Untergründen aufgebaut werden.
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www.wittwer-handel.ch



Das grossflächige mobile Schallschutzsystem der HPZ aus Deutschland bietet Mensch und Umwelt effektiven Schutz vor 
Lärmbelastung. Einzigartig an diesem System ist die Reduzierung der Lärmemission um nachweislich (ift) bis zu 30 dB(A). 
Drei Aufbauhöhen sind durch die modulare Bauweise realisierbar: 3,5 Meter, 4,4 Meter und 7,0 Meter. 
Die speziell entwickelten Lärmschutzmatten bestehen im Inneren aus einer komplexen Faserstruktur, welche durch Aufpumpen 
die notwendige Steifigkeit erreichen. Für höchste Flexibilität besteht das Ständerwerk aus leichten, hochfesten Aluminium-
profilen mit Statiknachweis von unserem Partner der Firma UPZ Sitech GmbH.

DIE VORTEILE

DER EINSATZ

HPZ SYSTEM 1
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-	Reduzierung der Lärmemission um bis zu 30 dB
-	Sichtschutz durch Aufbauhöhe von bis zu 7 Metern
-	Staubschutz, der das Verbreiten von Baustaub durch 
	 Windeinflüsse verhindert
-	Bilden von Durchgängen oder Durchfahrten möglich
-	Modulares System für Höhen von 3,5 m / 4,4 m / 7 m
-	Problemloses verbinden miteinander
-	Ecksystem das einen Bau in 90º Winkeln erlaubt
-	Luftbefüllbare Matten für einfachen Aufbau und Wartung
- Laschensystem zum Befestigen von Bannern/Logos 
	 oder Hinweisschildern
- Kaufen oder mieten

Die Einsatzmöglichkeiten des mobilen Schallschutzes sind dabei vielfältig: temporäre Lärmquellen, wie innerstädtische 
Baustellen, erhöhtes Verkehrsaufkommen bedingt durch Umleitungen oder Sperrungen, Konzerte, Gleisbaustellen sowie 
Industriebaustellen (inner- und ausserhalb von Gebäuden).

T: +41 (0) 31 911 48 49  |  info@wittwer-handel.ch

Nachweis Schalldämmung durch: 
ift Rosenheim / Prüfbericht 16-001126-PR1

MOBILE LÄRMSCHUTZ-SYSTEME



Das kleinere (3.0 x 1.90 m), aufblasbare mobile Schallschutzsystem 2.2 aus handlichen Schallschutzelementen aus 
kunststoffbeschichtetem Spezialgewebe wurde zur Lärmreduzierung bei Gleisbaustellen (z.B. bei Stopfarbeiten) konzipiert. 
Sie werden dabei mit fest integrierten Zurrgurten in vorhandene Absperrungen befestigt. Die Vorteile der HPZ Schall-
schutzelemente: Schallschutz und erhöhte Arbeitssicherheit. Des Weiteren schnelle Montage, grosse Flexibilität, wartungs-
arme und witterungsbeständige Systeme.

Die aufblasbaren und handlichen Lärmschutzmatten 3.0 x 1.90 m mit den extra konstruierten Ständern sind sehr platz-
sparend zum Lagern, handlich zum Transportieren und können schnell auf Baustellen inner- und ausserhalb von Gebäuden 
eingesetzt werden. Die aufblasbaren Matten haben 6 Befestigungsringe und können somit auch ohne die speziell konzi-
pierten Ständer eingesetzt werden. Somit hat der Kunde die Möglichkeit die Matten hoch zu stellen, an ein Gerüst oder 
eine Maschine zu binden oder die für Ihn ideale Konstruktion zu erstellen.
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MOBILE LÄRMSCHUTZ-SYSTEME

HPZ SYSTEM 2.2

HPZ SYSTEM 2.3
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Bau -Intensitäts -Schalldämm -Maß nach ISO 15186 -2

Der Frequenzbereich entsprechend der Kurve 

200

0.30 m2

Gesamtmess�äche SM :
der verschobenen Bezugswerte (ISO 717-1)

5.7

7.3

6.6

Bestimmung der Schalldämmung von Bauteilen aus Schallintensitätsmessungen

Objekt: Wittwer aufblasbar
Messung: Mattenmitte

Aufbau:

Auftraggeber:

k.A.

Wittwer Handels AG

50

f Terz

[Hz] [dB]

0.30 m2

R' IFrequenz

125

160

Fläche S des Trennbauteils :

100

80

315

250

63

7.3

400

500

2500

1250

1600

4000

2000

5000

3150

20.9

800

1000

630

20.0

18.1

26.6

35.8

0 dB  C 100-5000 =

-4

dB   C 50-5000 = dB0C 50-3150 =

dB C tr,50-5000 = -4 dB C tr,100-5000 =C tr,50-3150 =

-1

dB-3Die Ermittlung basiert auf Messungen, 

Bewertung nach ISO 717-1

-1 -3R' I,w(C;C tr ) = 22 ) dB

die in Terzbändern gewonnen wurden .

39.4

7.3

14.6

18.4

16.0

21.2

21.2

18.1

18.0

20.9

Messtechniker:
Prüfdatum: 4.3.2020

M. Brechbühl / Norsonic Brechbühl AG
C. Ammann / Grolimund + Partner AG
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Ergebnisse für HPZ-Systeme 2.2 & 2.3


